Sprezarka GD 59-270-650 RENTO nr.1878689

Kod producenta: WGD59-270-650

Cechy:

-Sprezarka z napedem pasowym-dwustopniowa.

-Zbiornik wyposazony w kétka i raczke, dzieki czemu fatwo sie jg przemieszcza.
-Sprezarka posiada reduktor cisnienia z dwoma szybkoztgczami.

-Pompa sprezarki wyposazona w chtodnice powietrza wylotowego, zapewniajgca nizszg temperature powietrza sprezanego.
Dzieki czemu wyzsza wydajnosc.

-Sprezarki ttokowe w ktérych silnik jest potaczony poprzez przektadnie pasowa z agregatem sprezarkowym.
-Sprezarka wyposazona w elektryczny kabel przytgczeniowy zasilanie 400V/50Hz.

-Sprezarka posiada zabezpieczenie termiczne chronigce silnik przed przecigzeniem.

-Dwa ttoki umieszczone obok siebie w jednym cylindrze, uktad rzedowy.

-Zeliwny cylinder gwarantuje dtuga zywotno$¢ i wydajne chtodzenie.

-Uszczelnienie ttokdw w cylindrach za pomoca trzech pierscieni, zapewnia niskie zaolejenie sprezonego powietrza.
-tatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik.

-Dwustopniowe sprezanie powietrza przy jednoczesnym zastosowaniu chtodnicy powietrza w procesie sprezania
miedzystopniowego, dzieki czemu uzyskujemy wyzszg sprawnosc.

-Sprezarka wyposazona w manometr kontrolny cis$nienia w zbiorniku.
-Praca sprezarki kontrolowana jest przez wytgcznik cisnieniowy zapewniajacy jej prace w automacie.
-Samoczynne uruchomienie przy minimalnym cisnieniu i wytaczenie po osiggnieciu maksymalnego cisnienia.

-Dodatkowo sprezarka wyposazona w zaworek odcigzajacy zabezpieczajacy silnik przed przecigzeniem i utatwiajacy ponowny
rozruch sprezarki.

-Zbiornik sprezonego powietrza zabezpieczony zaworem bezpieczehstwa i wyposazony w zaworek utatwiajacy odwodnienie
zbiornika.

-Zastosowanie duzych srednic tozysk w systemie utozyskowania watu korbowego gwarantuje ich dtuga zywotnos¢.
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