Pistolet lakierniczy 4001B/1,4

Kod producenta: P0O3024

Cechy:

-Zbiornik pojemnosci 0,6L.
-Zapotrzebowanie pow. 330 I/min.
-Dysza standard fi 1,4mm.
-Cisnienie robocze 3-5 bar.

-Masa 0,8 kg.

-Gwarancja 12 m-cy.

Pistolet stuzy do malowania materiami typu:

-Lakiery wodorozcienczalne.
-Farby akrylowe.

-Farby pertowe.

-Lakiery metalizowane.
-Lakiery niemetalizowane.
-Farby podkfadowe.

-Farby emaliowe.

Atuty:

-Praktyczne zastosowanie do wszystkich rodzajéw farb.
-Zawansowana konstrukcja umozliwa oszczednos¢ farby, redukcja mgty lakierniczej, malowanie bezsmugowe.

-Wysoko gatunkowa stal nierdzewna.

-Doskonale wywazony wzgledem petnego zbiornika farby.
-Prosty sposéb funkcjonowania oraz konserwacji pistoletu.

-Regulacja strumienia farby.
-Regulacja poboru farby ze zbiornika.
-Regulacja przeptywu powietrza.

Wyposazenie:

-Szczotka do czyszczenia.
-Instrukcja obstugi.
-Klucz montazowy.
-Kréciec na waz 9mm.
-Przytacze 1/4 zew.

Strona firmowa produktu: https://www.gudepol.eu/product_info.php?products_id=637
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