Sprezarka PD 50/270/700

Kod producenta: PD50-270-700

Wydajnos¢ ssawna [I/min]
Wydajnos¢ ssawna [m3/h]
Moc silnika [kW]

Hatas [dB]

Pojemnos¢ zbiornika [litry]
Cisnienie max [bar]

llos¢ cylindréw [n0]
Stopnie sprezania [n0]
Napiec. zasil. [V]

szer. x gt. x wys. [cm]

Waga [kg]

700
42

80

270

10

3

1

400
148x50x102
175

DLACZEGO WARTO WYBRAC PRODUKT FIRMY GUDEPOL

GUDEPOL to lider pneumatyki dziatajgcy na polskim rynku nieprzerwanie od 1990 roku. Doswiadczenie zdobywane latami
pozwolito nam stworzy¢ bogatg oferte sprezarek srubowych i ttokowych, stacji uzdatniania powietrza, instalacji, narzedzi

pneumatycznych, armatury, oraz kompleksowych rozwigzan z zakresu pneumatyki.

Wybierajac produkt firmy GUDEPOL otrzymujecie Panstwo mozliwos¢ korzystania z naszego doswiadczenia oraz nastepujacych

atrybutow:

& wtasne rozwigzania technologiczne wykorzystane w projektowaniu i produkcji sprezarek

< Bogaty wachlarz doswiadczen zdobyty podczas wieloletnich badan i prac nad produktami

] Skrupulatna kontrole jakosci, ktéra przechodza kompresory Srubowe oraz ttokowe PD, po opuszczeniu linii montazowe;j
© Pierwszorzedna jakos¢ produktow i ustug, potwierdzong korzystnymi warunkami gwarancji

< Nowoczesne i ekologiczne metody budowania stacji uzdatniania powietrza
] Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientéw poprzez odpowiedni dobér parametréw urzadzehn pneumatycznych
] Atrakcyjne rozwiazania do juz istniejgcych sieci pneumatycznych
< Profesjonalny serwis obejmujacy swoim dziataniem catg Polske.

Sprezarki PD to pionierskie rozwiazanie w segmencie kompresoréw ttokowych poprzez zastosowanie zbiornika malowanego
proszkowo w potaczeniu z wysoko wydajnym oraz nowoczesnym systemem pompujacym.

Seria PD zostata zaprojektowana w naszym biurze, a montaz jest przeprowadzany w zaktadzie produkcyjnym w Polsce.
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KORZYSCI WYNIKAJACE Z ZAKUPU SPREZARKI SERII PD

& Prosta obstuga sprezarki

Y Potwierdzona niezawodnos¢ urzadzenia poprzez skrupulatng kontrole jakosci podczas procesu produkgji
& Sprezarka zaprojektowana pod katem zastosowania w trudnych warunkach, przy obcigzeniach przemystowych

Y Mozliwos¢ dtugoletniej eksploatacji sprezarki dzieki zastosowaniu wolnoobrotowej zeliwnej pompy w potaczeniu ze
zbiornikiem malowanym proszkowo

© Wszystkie podzespoty zastosowane w konstrukcji sprezarki serii PD sg najwyzszej jakosci Swiatowej
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GWARANCJE SPREZAREK PD

3 lata gwarancji
zestaw pompujacy i zbiornik cisnieniowy sprezarki PD

SPREZARKA TLOKOWA PD - OPIS PODZESPOLOW

=
=T

1. Zeliwna, wolnoobrotowa pompa sprezarki - konstrukcja PD to wysoka wydajnos¢, przystosowana
do obciazen przemystowych.

2. Silnik elektryczny - z klasa izolacji IP55, przystosowany do pracy ciagtej zgodnie z klasa S1.

3. Wytacznik cisnieniowy (presostat) z termicznym zabezpieczeniem i systemem rozruchu bez
obciazenia - petna ochrona silnika elektrycznego, tagodny rozruch urzadzenia.

4. Wysoko wydajny system chtodzenia - efektywny wentylator kota pasowego, chtodnice
miedzycylindrowe.

5. Przektadnia pasowa z system taperlock - precyzyjne i tatwe ustawienie systemu przenoszenia
napedu.

6. Zbiornik - malowany proszkowo w kolorze niebieskim.

Strona firmowa produktu: https://www.gudepol.eu/product_info.php?products_id=12051
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