Kompresor srubowy i-VSB-4G+ 37/i-AIR-6-11

Kod producenta: G4VBIP37/All1l

Wersja 4G
Wyda_jnosé max [FAD] - [m3/h] 447 1 7450
/ [I/min]

Wyda_jnosc min [FAD] - [m3/h] 105 /1746
/ [I/min]

Moc silnika [kW] 37
Zastosowane technologie i-AIR; COOLBOX; AIR+
Hatas [dB] 64
Cisnienie max [bar] i-AIR 6-11
Wydajnos¢ min. [m3/h] /

[/min] 96 / 1602
Wydajnos¢ max [m3/h] /

[i/min] 410/6830
Napiec. zasil. [V] 400
Przytacze [cale] 11/4"
szer. x gt. x wys. [cm] 117x98x149
Waga [kg] 720
Wydajnos¢ 6 bar [FAD] -

[m3/h] / [I/min] 44717430
Wydajnos¢ 6 bar [m3/h] /

[/min] 410 /6830
Wydajnosc¢ 8 bar [FAD] -

[m3/h] / [/min] 410 /6830
Wydajnosc¢ 8 bar [m3/h] /

[1/min] 376 /6270
Wydajnos¢ 10 bar [FAD] -

[m3/h1 / [/min] 366 /6080
Wyd_ajnosc 10 bar [m3/h] / 335 /5580
[I/min]

Wydajnos¢ 11 bar [FAD] -

[m3/h1/ [/min] 349 /5820
Wydajnos¢ 11 bar [m3/h] / 320 /5340

[1/min]
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DLACZEGO WARTO WYBRAC ROZWIAZANIA MARKI GUDEPOL?

GUDEPOL to wiodacy producent kompresoréw w Polsce z szeroka dystrybucja na rynki Europejskie i marka znana od 1990
roku. Produkowane przez nas sprezarki srubowe i tlokowe, stacje uzdatniania powietrza, instalacje pneumatyczne oraz
zaprojektowane przez nas instalacje sprezarkowe i inne rozwigzania wyrézniajg sie niezawodnoscia i kompleksowoscia oraz
spetniajg wymogi nowoczesnego przemystu.

GUDEPOL to:

& Autorskie rozwiazania technologiczne - projektujemy i produkujemy sprezarki z
petnym zrozumieniem potrzeb naszych Klientéw, wykazujac szczegdlng dbatos¢ o
ekonomie i ekologie naszych rozwigzan;

¥ Kompresory made in Poland - zaprojektowane i wykonane od A do Z w Polsce, w
Legnicy;

O 5 lat gwarancji - najlepsze potwierdzenie niezawodnosci technologii, ktére
stosujemy; jako producent, zapewniamy kompleksowy serwis w catej Polsce;

& Sprawdzona jakos¢ - nasze kompresory srubowe i ttokowe, bezposrednio po
opuszczeniu linii montazowej, przechodza skrupulatna, wieloetapowa kontrole jakosci;

& Kompresory dopasowane do oczekiwan klientéw - dobieramy odpowiednie
parametry systemoéw sprezania powietrza do konkretnych oczekiwan i proceséw
technologicznych;

& Nowoczesne rozwiazania zasilania do juz istniejacych sieci pneumatycznych;

& Stacje uzdatniania powietrza budowane z wykorzystaniem nowoczesnych,
ekologicznych metod.

CZWARTA GENERACJA
KOMPRESOROW

—
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4G I-VSB+

Z duma przedstawiamy nowa generacje kompresoréw srubowych marki Gudepol - serie 4G I-VSB+. To kontynuacja naszej
wieloletniej tradycji, ktéra tagczy sprawdzone rozwiazania z poprzednich generacji z najnowszymi osiagnieciami
technologicznymi. Nasze kompresory 4G sg esencja tego, co najlepsze w poprzedniej serii, wzbogacone o innowacyjne
technologie, ktére wprowadzaja kompresje powietrza na nowy poziom. Wsréd nowosci warto wymieni¢ zastosowanie
autorskiej technologii 4G Air+ oraz udoskonalony system obiegu powietrza wewnatrz urzadzenia - COOLBOX, ktére
zwiekszajg niezawodnos$¢ naszych urzadzen. Ponadto, rozszerzyliSmy wachlarz dostepnych mocy sprezarek od 22 kW do 45
kW, co sprawia, ze nasze kompresory moga sprostac jeszcze szerszemu zakresowi zastosowan. To kolejny krok w naszej
technologicznej ewolucji, ktéra stawia na jakos$¢, innowacyjnos¢ i zadowolenie naszych klientéw.

* Jeszcze szerszy wachlarz dostepnych mocy - od 22 do 45 kW i od 6 do 15 Bar;

* COOLBOX - innowacyjny system chtodzenia polegajacy na wielokanatowym zarzadzaniu przelotem powietrza, ktére
schtadza kluczowe elementy wewnatrz kompresora jednoczes$nie izolujgc hatas;

* Przemiennik czestotliwosci (falownik) oraz obce chtodzenie silnika - z myslg o obnizeniu kosztéw eksploatacji i
poprawie wydajnosci pracy;

* I-AIR - Inteligentne dopasowanie mocy kompresora do biezgcego zapotrzebowania na sprezone powietrze w szerokim
spektrum wydajnosci oraz zapewnia dodatkowy przyrost mocy ponad parametry nominalne;

* Przyjazna akustyka - nowatorskie rozwigzania w dziedzinie redukcji hatasu gwarantujg znacznie cichsza prace;

* Przemodelowana obudowa - nowy projekt obudowy zapewnia tatwy dostep serwisowy oraz wieksze mozliwosci
adaptacyjne;

* Znacznie nizsze zuzycie pradu - m.in. dzieki mozliwosci dodatkowego odzysku energii

* Cicha praca - wyzszy komfort operatoréw

* Wysoka wydajnos¢ modutu srubowego w stosunku do mocy silnika

* Mozliwos¢ potaczenia w kaskade/macierz.

INNOWACYJNOSC KOMPRESOROW SRUBOWYCH 4G I-VSB+

* Technologia I-AIR - Inteligentne dopasowanie mocy kompresora do biezagcego 29%
zapotrzebowania na sprezone powietrze w szerokim spektrum wydajnosci oraz
zapewnia dodatkowy przyrost mocy ponad parametry nominalne.

* Przemiennik czestotliwosci (falownik) oraz obce chtodzenie silnika - zastosowane w 6%

celu obnizenia kosztéw eksploatacji i zwiekszeniu wydajnosci pracy. 28%

INVERTER

przemiennik czestotliwosci
/ frequency converter
I-AIR

+ 4G AIR+ - Rewolucyjne rozwigzanie powodujace przyrost wydajnosci do 5%. konserwadja

* Autorska technologia polegajgca na doprezeniu powietrza wlotowego. UL
cena/ price

koszty operacyjne
/ operating costs

oszczednos¢ / saving

* COOLBOX - Innowacyjny system chtodzenia kluczowych elementéw wewnatrz
kompresora.

* Niski hatas - Odpowiednie wyciszenie obudowy zapewnia przyjazng akustyke i
generuje mniejszy hatas wzgledem poprzedniej generac;ji.

» Kanatowy przeptyw powietrza - Zapewnia optymalne warunki pracy
najwazniejszych podzespotéw w kompresorze.

Kompresor 4G I-VSB+ mozna doposazy¢ w:

 Panel kontrolny GP40-PRO-5G + Internet Cloud GSM - zapewniajg intuicyjng obstuge sprezarki, takze zdalnie poprzez
strone internetowg lub aplikacje mobilna, oraz wspierajg optymalizacje proceséw przemystowych;

© Wymiennik ciepta - jego innowacyjna budowa zapewnia najwyzsza efektywnos¢ na rynku przy znaczagcym obnizeniu
zuzycia energii oraz emisji CO2.

O silnik IE4 - klasyfikowany jako silnik ,Super Premium Efficiency”, zgodne z regulacja UE MEPS.
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4G I-VSB+
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KOMPRESOR SRUBOWY 4G I-VSB+ - OPIS PODZESPOLOW

PANEL KONTROLNY L26S

Kompresor 4G I-VSB+ jest wyposazony w nowej generacji panel mikroprocesorowy
uktadu sterowania L26S. Takie rozwigzanie zapewnia tatwa i czytelna prace
urzadzenia. Uktad automatycznie wykrywa wszelkie nieprawidtowosci i informuje o nich
wyswietlajgc rodzaj usterki. W przypadku zagrozenia uszkodzenia sprezarki automatycznie
urzadzenie sie wytacza.Panel informuje uzytkownika o trybie pracy kompresora.

Czytelny oraz szczegotowy wyswietlacz przekazuje informacje o:

cisnieniu roboczym z doktadnoscia do 0.1 Bara

zaistniatej usterce urzadzenia - z podaniem szczegétowego kodu alarmu
liczbie przepracowanych godzin tgcznie i pod obcigzeniem

czasie pozostatym do wykonania przegladu serwisowego

Zapisanych w pamieci usterkach.

- .,TOO;J-* Dodatkowe wtasciwosci
03 1519

v VvV VvV VvV Vv

> alfanumeryczny wyswietlacz LCD

> Obstuga komunikatéw w 8 jezykach (polski, angielski, niemiecki, francuski, wtoski,
hiszpanski, turecki, portugalski)

> Zintegrowany zegar pozwalajacy ustawi¢ 3 harmonogramy pracy dla jednego dnia w
tygodniu

> Port 485 (MODBUS RTU) pozwala na podtaczenie kompresora do sieci urzadzen
monitorowanych lub Internet Chmura LTE/5G

> Automatyczny rozruch kompresora po zaniku napiecia w sieci elektrycznej

> Mozliwo$¢ podtaczenia modutu GSM - otrzymywanie komunikatéw w postaci SMS o
pracy kompresora

> Mozliwoé¢ podtaczenia kompresora z L26S w kaskade(nadrzedny/podrzedny/
multi-kompresor).

PRZENIESIENIE NAPEDU

G 4G AIR+ to rewolucyjne rozwigzanie powodujgce przyrost mocy poprzez system
odprezenia powietrza wlotowego, pozwala zwiekszy¢ wydajnos¢ maszyny do 5%.

& Rozruch gwiazda-tréjkat, silnik elektryczny z zabezpieczeniem klasy IP55.

& Zamocowanie zestawu pompujgcego na poduszkach wibroizolacyjnych zabezpiecza
przed przekazywaniem drgan na obudowe.

& tatwy do obstugi zestaw napinania paskéw klinowych.

& Jedna z najwyzszych wydajnosci efektywnych w stosunku do mocy silnika na
tle innych kompresoréw dostepnych na rynku.

& Niezawodny uktad przeniesienia napedu z silnika elektrycznego za pomoca
przektadni pasowej = stabilna praca kompresora bez drgan i hatasu.

& Zintegrowanie filtrow oraz separatora oleju z modutem = redukgcja liczby
potaczen z reszta podzespotéw do minimum. Najwyzszy stopiefn niezawodnosci!

AUTOMATYKA

Nowoczesna automatyka oparta na najwyzszej jakosci komponentach, zabezpiecza
sprezarke 4G I-VSB+ przed:

G Spadkiem napiecia w sieci elektrycznej

& zanikiem fazy zasilajacej

& Niewtasciwym kierunkiem obrotéw silnika

& Przecigzeniem silnika elektrycznego i wentylatora chtodnicy

& Zbyt wysoka i zbyt niskg temperatura oleju

& Rozruchem nieodcigzonego modutu Srubowego.

Copyright ©2026 www.gudepol.eu | niedziela, 12 lipiec 2026 Strona: 5/ 9



UKLAD CHLODZENIA

Dwufunkcyjna chtodnica olejowo powietrzna jest wyposazona w wentylator
sterowany przez panel kontrolny. Do jej potgczenia z modutem zastosowano przewody
hydrauliczne wysokotemperaturowe. W efekcie gwarantuje ona optymalne warunki
pracy kompresora przy wysokim obcigzeniu.

W 4. generacji kompresoréw |-VSB+ zastosowano autorskg technologie COOLBOX. Jej
zastosowanie zapewnia efektywne zarzadzanie systemem chtodzenia wewnatrz
kompresora, a co za tym idzie - gwarantuje optymalne warunki pracy najwazniejszych
komponentéw.

OBUDOWA | OBIEG POWIETRZA

Obudowa kompresora Srubowego 4G I-VSB+ ma zamknietg forme i kompaktowa
budowe. Kazdy jej element zostat wykonany z wysoka precyzja.

& zwarta i kompaktowa obudowa

& Ptyty dZwiekoizolacyjne zainstalowane wewnatrz obudowy wraz z uktadem
konstrukcyjnym sprezarki pozwolity na zapewnienie przyjaznej akustyki i
generowanie przez kompresor mniejszej ilosci hatasu wzgledem poprzedniej
generacji.

& Ostony obudowy tatwe do demontazu

& Umiejscowienie chtodnicy olejowo-powietrznej w gérnej czesci obudowy zapewnia
najbardziej optymalne parametry pracy kompresora.

0

TECHNOLOGIA COOLBOX

* COOLBOX - Innowacyjny system chtodzenia kluczowych elementéw wewnatrz kompresora.

* Niski hatas - Odpowiednie wyciszenie obudowy zapewnia przyjazng akustyke i generuje mniejszy
hatas wzgledem poprzedniej generacji.

» Kanatowy przeptyw powietrza - Zapewnia optymalne warunki pracy najwazniejszych podzespotéw
w kompresorze.
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FALOWNIK + OBCE CHLODZENIE

/ 29%

Czym jest przemiennik czestotliwosci i do czego stuzy?
6%
Najogdélniej mozna powiedzied, ze przemiennik czestotliwosci jest urzadzeniem elektronicznym,
ktérego zadaniem jest przeksztatcanie energii pradu przemiennego o statej amplitudzie napiecia i
statej czestotliwosci na energie o regulowanej zmiennej czestotliwosci i zmiennej amplitudzie
napiecia. Przemiennik czestotliwosci jest urzadzeniem stuzacym do ptynnej regulacji predkosci L L
obrotowej silnikéw elektrycznych z zachowaniem jak najlepszych ich parametréw ruchowych. ~ Przemiennik czestotliwosci

28%

Zastosowanie przemiennika czestotliwosci w naszych sprezarkach srubowych pozwolito na / frequency converter
uzyskanie bardzo dobrych wtasciwosci regulacyjnych silnikéw indukcyjnych, zapewniajac, przy I-AIR
wiasciwym sterowaniu, uzyskanie petnego momentu silnika przy niskich predkosciach
obrotowych z utrzymaniem statego cisnienia w sieci sprezonego powietrza przy zmiennym jego konserwacja
wyptywie. / mainteance
Kazda sprezarka srubowa z przetwornica czestotliwosci ma mozliwos¢ regulacji obrotéw w ( cena/ price
zakresie od 30% lub 50% do 100%, a co z tym sie wigze réwniez w tym zakresie wydajnosci. Koszt )
Uktad bezstopniowego regulowania obrotami sprezarki to najbardziej ekonomiczny sposéb . oz operane

/ operating costs
regulacji. Podstawowe zalety w poréwnaniu ze sprezarkami sterowanymi tradycyjnie to nizsze ‘ o
zuzycie energii elektrycznej i utrzymywanie statego zadanego ciénienia w sieci W oszczednoic /saving

sprezonego powietrza.
Obce chtodzenie jest specjalng naktadka z wentylatorem na obudowe silnika. Ten element:

& dodatkowo schtadza silnik, zapewniajgc jego bezpieczng i wydajng prace w trudnych
warunkach;

< pomaga wymusic¢ optymalny obieg powietrza.

TECHNOLOGIA I-AIR

Technologia I-Air to Inteligentne dopasowanie mocy kompresora do biezacego zapotrzebowania na
sprezone powietrze w szerokim spektrum wydajnosci oraz zapewnia dodatkowy przyrost mocy
ponad parametry nominalne.

I-AIR to zupetnie nowa definicja zarzadzania wydajnoscia kompresora - poszerza jego mozliwosci
ponad dotychczasowe panujace standardy, a jej zaimplementowanie to obnizenie kosztéw eksploatacji
nawet 0 37% oraz przyrost wydajnosci w jednym.

INVERTER
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DOSTEPNE ULEPSZENIA NA ETAPIE PRODUKC]JI

ULEPSZENIE PANEL STERUJACY GP40-PRO-5G + INTERNET CLOUD GSM

Pozycja zawiera wymiane na etapie produkcji standardowego panelu kontrolnego w
sprezarce na model GP-40-PRO-5G z wbudowanym modutem Internet/GSM.
GP-40-PRO-5G jest wyposazony w duzy, czytelny, dotykowy ekran pojemnosciowy 4,3"
pokryty szktem hartownaym.

Oprécz cech z rozwigzania standardowego ulepszenie zawiera réwniez:

& Wewnetrzny modut Internet/GSM do potaczenia z Internet/Chmura LTE/5G
pozwalajacy na zdalne sterowanie i monitoring statusu kompresora

] Whbudowany licznik energii pokazujacy zuzycie energii
© Mozliwo$¢ podtgczenia kompresora w kaskade jako urzadzenie nadrzedne (Master)

& Komunikaty dotyczace pracy kompresora sa przekazywane w 8 jezykach (polski,
angielski, niemiecki, francuski, wtoski, hiszpanski, turecki, portugalski)

& Zintegrowany zegar pozwala ustawi¢ 3 harmonogramy pracy dla jednego dnia w
tygodniu

& Port RS485 / Modbus RTU pozwala na podtaczenie kompresora do komputera w celu
monitorowania pracy urzadzenialub systemdw zarzadzania, jak np. BMS GrP40-PrRO-56

& Automatyczny rozruch kompresora po zaniku napiecia w sieci elektrycznej
@ Whbudowany buzzer sygnalizujacy akustycznie alarmy.

GP40-PRO-5G

GodePal’

Internet Chmura LTE/5G zapewnia dostep do profilu internetowego. Poprzez urzadzenia
stacjonarne i mobilne, takie jak komputer, tablet lub smartfon mamy mozliwos$¢ sterowania catg
pracg kompresora 24h/7 z kazdego miejsca na Ziemi. Ponadto system ten jest w petni
zabezpieczony przed zagrozeniami ptyngcymi z sieci.

Rozwigzanie to zaklada zdalne sterowanie podigczonymi kompresorami srubowymi. W kazdej
chwili mozliwe jest przegladniecie dziennika alarméw oraz sprawdzenie, czy kompresor nie ulegt
awarii. Umozliwiony jest réwniez dostep do licznika, tzw. zegara serwisowego, gdzie
wyswietlany jest m.in. czas pracy kompresora, czas wymiany filtréw czy pozostata ilo$¢ godzin do
przegladu serwisowego.

Zintegrowany system pozwala na zmiane parametréw urzadzenia takich jak: ci$nienia roboczego,
programowania ON/OFF czy harmonogramu czasu pracy. Zdalny dostep zapewnia mozliwos¢
konfiguracji parametréw maszyny czy uzyskanie aktualnych informacji o systemie.
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ULEPSZENIE WYMIENNIK CIEPLA

Nowy model wymiennika ciepta WH to doskonaty sposéb na zwiekszenie oszczednosci. Efektywnos¢ cieplng wymiennika

mozna wykorzystac do systemu grzewczego jak i do podgrzewania wody uzytkowej. Przy systemie wymiennika WH mamy do
dyspozycji 75% mocy elektrycznej pobieranej przez sprezarke z sieci.

Dzieki wytrzymatej i optymalizowanej konstrukcji wymiennik WH przystosowany jest do efektywnej pracy przez wiele lat
w catym zakresie zastosowan. Innowacyjny wzor przettoczeh na ptytach wymiennika WH sprawia, Ze jest to najlepszy wymiennik
ciepta na rynku, znaczaco zmniejszajacy zuzycie energii i obnizajac emisje C02.

Materiat:

> Plyty przedniej: AISI 304L

> Ptyty: AISI 316L

> Krééce przytaczeniowe: AISI 304L
?> Lutu (spoiwa): miedz

odzysk energii cieplnej poprzez
chtodnice olejowo-powietrzng
/ heat energy recovery by oil-air cooler

100%

zuzycie energii elektrycznej
/ energy consumption

14%

75%

odzysk energii cieplnej
poprzez wymiennik ciepta
/ 75% heat energy recovery
by heat exchanger

11 o/ straty energii cieplnej - modut Srubowy,
0 silnik elektryczny / energy lost by air-

-end and electric motor

SILNIK IE4

Dzieki zastosowaniu silnika klasy IE4, klasyfikowanego jako silnik ,,Super Premium Efficiency”, zgodne z regulacjg UE
MEPS, kompresory serii 4G 1-VSB+ odznaczaja sie wyrazng oszczednoscig energii oraz majq nizsze koszty operacyjne w
poréwnaniu do silnikdw IE3, ktére sa klasyfikowane jako ,Premium Efficiency”. Dodatkowo silniki klasy IE4 generujg mniej emis;ji
cieplnych i CO2, co pozytywnie wptywa na srodowisko naturalne.

IE3 PREMIUM
IE2 HIGH

NON STANDARD

Strona firmowa produktu: https://www.gudepol.eu/product_info.php?products_id=12808
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