Falownik NX 11kW + UL26

Kod producenta: ELFL0O110

Czym jest przemiennik czestotliwosci i do czego stuzy?

Najogélniej mozna powiedzied, ze pr zemiennik czestotliwosci jest urzadzeniem elektronicznym, ktérego zadaniem jest
przeksztatcanie energii pradu przemiennego o statej amplitudzie napiecia i statej czestotliwosci na energie o regulowanej do
potrzeb zmiennej czestotliwosci i zmiennej amplitudzie napiecia. Przemiennik czestotliwosci jest urzadzeniem stuzacym do
ptynnej regulacji predkosci obrotowe;j silnikéw elektr ycznych z zachowaniem jak najlepszych ich parametréw ruchowych.
Zastosowanie przemiennika czestotliwosci w naszych sprezarkach srubowych pozwolito na uzyskanie bardzo dobrych
wiasciwosci regulacyjnych silnikéw indukcyjnych, zapewniajgc przy wtasciwym sterowaniu uzyskiwanie petnego momentu silnika
przy niskich predkosciach obrotowych z utrzymaniem statego ci$nienia w sieci sprezonego powietrza przy zmiennym jego
wyptywie.

Kazda sprezarka srubowa z przetwornicg czestotliwosci ma mozliwos¢ regulacji obrotéw w zakresie od 50% do 100%, a co z tym
sie wigze réwniez w tym zakresie wydajnosci. Uktad bezstopniowego regulowania obrotami sprezarki to najbardziej ekonomiczny
sposéb regulacji. Podstawowe zalety to nizsze w poréwnaniu ze sprezarkami sterowanymi tradycyjnie zuzycie energii
elektrycznej i utrzymywanie statego zadanego cisnienia w sieci sprezonego powietrza.
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Zalety zastosowania przemiennika czestotliwosci w sprezarkach srubowych GUDEPOL

» Ekonomiczna eksploatacja z zastosowaniem najwyzszej jakosci przemiennikéw czestotliwosci.
* Lepsza praca nawet przy matych pojemnosciach zbiornika wyréwnawczego.

* State ci$nienie w sieci sprezonego powietrza.

* tagodny rozruch sprezarki:

- niski prad rozruchu

- brak uderzen pulsacyjnych w sieci sprezonego powietrza

* Wieksza niezawodnos¢:

- fagodny

- ptynny rozruch i przyspieszanie

- ptynne hamowanie (dzieki czemu zmniejszenie obcigzeh mechanicznych i elektrycznych)

- wieksza trwatos¢ ruchomych elementéw konstrukcyjnych

* Sterownik mikroprocesorowy chronigcy sprezarke poprzez uktady kontrolny i monitorujgcy gtéwne parametry pracy.
* Nizsze koszty eksploatacji.

* Ptynna regulacja obrotéw sprezarki w zakresie od 50% do 100% obrotéw.

* Wspdtczynnik mocy silnika cos fi utrzymywan¥ na najwyzszym poziomie w petnym zakresie obrotow,
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